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0 Allgemeines

Brandmeldeanlagen (BMA) dienen dem Schutz von Leben und Sachwerten. Sie kdnnen tber
eine AlarmUbertragungsanlage (AUA) direkt an das Einsatzleitsystem (ELS) in der Integrierten
Leitstelle des Landkreises Tuttlingen angeschlossen werden. Die Alarmempfangsanlage
(AES) inkl. Haupt-Clearingstelle bis Ubergabepunkt an das ELS wird von dem Konzessionar
auf der Grundlage eines Konzessionsvertrages eingerichtet und betrieben.

Die Ubertragungseinrichtung (UE) vor Ort kann durch den Konzessionar oder durch einen
zugelassenen Errichter (ZE) bzw. zugelassenen Errichter mit Neben-Clearingsstelle (ZE-NC)
gestellt werden.
1. Diese technischen Anschlussbedingungen (TAB) sind Grundlage fiir das Aufschalten
und den Betrieb von BMA an das Einsatzleitsystem im Landkreis Tuttlingen.

2. Die Anschaltbedingungen fir das Aufschalten einer BMA an die
Alarmibertragungsanlage (AUA) sind beim Konzessionar anzufordern oder Uber die
Webseite Landratsamtes Tuttlingen zu beziehen.

3. Beim Errichten und dem Betrieb von BMA sind die technischen Regeln in ihren jeweils
gultigen Fassungen einzuhalten, insbesondere die DIN VDE 0833 T1 und T2, DIN
14675, DIN 14661 und die DIN EN 54. Reihenschaltungen von BMA sind unzul@ssig.

4. Zur Errichtung einer BMA sind die Planungsunterlagen im Hinblick auf den Standort

der Brandmeldezentrale (BMZ), des Feuerwehrbedienfeldes (FBF) und des
Feuerwehranzeigetableaus (FAT) fir BMA der értlichen zustédndigen Feuerwehr und
der Kreisbrandmeisterstelle vorzulegen. Darlber hinaus sind die Punkte
Feuerwehrzufahrt und Zuganglichkeit fur die Feuerwehr auch in der Planungsphase
bereits mit abzustimmen. Fir behdrdlich nicht geforderte BMA, deren Aufschaltung
beabsichtigt ist, gilt dies entsprechend.
Bei umfriedeten Gelanden oder wenn die fur die 6rtlich zustandige Gemeindefeuerwehr
erforderlichen Zufahrten durch Tore, Schranken oder vergleichbares nicht direkt
passierbar sind, missen MaBnahmen getroffen werden, um im Alarmierungsfall den
jederzeitigen, unverzlglichen und gewaltlosen Zutritt der 6értlich zustandigen
Gemeindefeuerwehr zu ermdglichen. Fir elektrisch betriebene Tore oder Schranken
in den Zufahrten sind fiir die 6rtlich zustandige Gemeindefeuerwehr geeignete bauliche
Vorrichtungen vorzuhalten, um diese - auch bei Ausfall der Energieversorgung oder
dem Ausfall von Steuerleitungen - gewaltfrei und ztgig zu 6ffnen.

Geeignete MaBnahmen kénnen u.a. sein:

+ SchlieBbarkeit mit Uberflurhydrantenschliissel A (Dreikant)

* Einsatz von kleinen Schlisseldepots (FSD Klasse 1)

* Tor- oder Schrankenentriegelung fiir Feuerwehr zuganglich und hergerichtet

Diese MaBnahmen sind in jedem Fall mit der 6rtlich zustandigen Feuerwehr und mit
dem Versicherer abzustimmen.

5. Bei eingehenden Fernalarmen auf das ELS wird den Teilnehmern die Alarmierung der

ortlich zustdndigen Gemeindefeuerwehr gewahrt. Aus der Anschaltung an die AUA
folgt fir den jeweiligen Teilnehmer kein Anspruch auf Art und Umfang der Hilfeleistung.

Technische Anschlussbedingungen BMA Landkreis Tuttlingen Seite 2 von 35



Inhaltsverzeichnis

1 GeltuUNgSDEreiCh. .. ... 4
2  Artder Teilnahme an der Fernalarmubertragung Uber Alarmlbertragungsanlage....4
3  Antragstellung fiir die Teilnahme an der Fernalarmiibertragung iiber die AUA ........ 5
4 Anderung des vorhandenen Anschlusses an die AUA durch den Betreiber............. 5
5  Anzeige- und Bedieneinrichtung flr die Feuerwehr ..........ccceviviviiivininiinincinnceennn, 6
6 ODbJekISChIEBUNG ..uiieeiiii i 8
7 Anschaltung von Brandschutzeinrichtungen ..........coviviuiiiiinincinnii e, 8
8  Orientierungshilfen flr die FEUEIWERNT .........oiiiiiiiiiiii e, 9
9  Prafung der BMA durch einen anerkannten Sachverstandigen ........ccooovvviviiinnnnnns 10
10 Aufschaltung durch den KonzesSionar .........c.cviviviiiiiiniiiiinii e 11
11 Abarbeitung der Revisionsalarme ... 11
12 Allgemeine Teilnahmevorschriften ..o, 12
13 KOSIENEISALZ ..veeiiiie e 12
14 Kindigung des TellnehmeransChlUSSES .....occuuiiieiiiiiiniiii e 12
15 INKraftreten o 13
LI o [ =TT o TR 14
Anhang A — VereiNDarung —......oiveuriienniiin e s s eaas 15
Anhang B — Antrag flir den Aufschalttermin - ..o, 19
Anhang C - Zugelassene Ubertragungseinrichtungen (UE) ......ccevveevieeeeesieeseesieeenne. 21
Anhang D -Zugelassene Errichter (ZE) und zugelassene Errichter mit

Nebenclearingstelle (ZE-NC)- ... e 22
Anhang E — Ansprechpartner Konzessiondr, ZE bzw. ZE-NC.........cccoviviiivininiiinninnnnn. 25
Anhang F — Ansprechpartner Gemeindefeuerwehr und értliche SchlieBungen.............. 26
Anhang G — Nicht automatische Brandmelder ...........coooviiiiiiiiiiiin e 32
Anhang H — Anordnung Elemente innerhalb Feuerwehr-Informations-Zentrum............. 33
AbKUrZUNGSVEIZEICANIS ...ceeniiiiiiie e e e e e e e s 34

Technische Anschlussbedingungen BMA Landkreis Tuttlingen Seite 3 von 35



1 Geltungsbereich

Die Teilnahme am konzessionierten Fernalarmibertragungsbetrieb mittels Anschlusses an
eine AUA und der Betrieb von Feuerwehrschliisseldepots erfolgt auf Grundlage der
DIN 14675. Diese Anschlussbedingungen regeln im Geltungsbereich der Landesbauordnung
Baden-Wdarttemberg (LBO BW) auf der Grundlage der DIN 14675 technische und
organisatorische Anforderungen fiir die Errichtung und den Betrieb von BMA mit direkter
Aufschaltung auf das ELS. Sie gelten fir Neuanlagen und Erweiterung bzw. Anderung
bestehender Anlagen. Die Teilnahme setzt eine UE flr Fernalarme voraus.

2 Art der Teilnahme an der Fernalarmiibertragung uber
Alarmibertragungsanlage

2.1

Der Landkreis Tuttlingen lasst aufgrund einer Konzession eine AUA betreiben. An die AES der
AUA werden UE fir BMA angeschlossen. Die Einrichtung und der Betrieb des
Teilnehmeranschlusses, die Anderung und der Wechsel des Teilnehmers bedlrfen eines
privatrechtlichen Vertrages mit dem Konzessionér. Weiter sind beim Betrieb der UE durch
einen ZE bzw. ZE-NC vertragliche Vereinbarungen mit dem Konzessionar zu schlieBen.

2.2

Die Teilnahme erfolgt mit einer zertifizierten UE des Konzessionérs bzw. eines ZE oder auch
ZE-NC, die auf dem vom Teilnehmer genutzten Grundstiick eingerichtet und Gber
Ubertragungswege des Konzessionars bzw. bei ZE-NC durch dessen Ubertragungswege zu
seiner Nebenclearingstelle (NC) und dann weiter tber Ubertragungswege des Konzessionérs
mit dem ELS der Integrierte Leitstelle Tuttlingen verbunden ist. Die AUA inkl. der
Ubertragungswege dient ausschlieBlich der Meldungsibertragung aus der BMA. Zudem
kébnnen technische Stérungen der BMA bzw. Sabotage-Meldungen aus z. B.
Feuerwehrschlisseldepot (FSD), Feuerwehranzeigetableau (FAT) etc. in Absprache mit dem
Konzessionar weitergeleitet werden. Eine Weiterleitung dieser Stor- und Sabotagemeldungen
zur Integrierten Leitstelle ist unzulassig. Feuerwehrtechnisch geforderte Zusatzanschaltungen
(z. B. Videobildibertragung) kénnen zur Feuerwehr Gbermittelt werden.

2.3

ZE bzw. ZE-NC und die zugelassenen UE werden nach erfolgreicher technischer Priifung
durch den Konzessiondar des Landkreises freigegeben. Die Zulassung wird mit
Vertragsabschluss des Antragstellers mit dem Konzessionar bestatigt. Die entsprechenden
Eingangsvoraussetzungen und die Liste der ZE und zugelassenen UE befinden sich im
Anhang zu dieser TAB.

24

Die UE mit angeschalteter BMA wird durch die BMA Uber eine DIN 14675 Schnittstelle
angesteuert. Die Ansteuerung der UE dient der direkten Fernalarmmeldung zur Integrierte
Leitstelle Tuttlingen bei Branden.

Die Klartextinformationen von Feuerwehranzeigetableaus (FAT) sind mittels ESPA-
Schnittstelle von der BMA an die UE zu iibergeben und an die AES in der Integrierte
Leitstelle Tuttlingen zu (bertragen. Dies stellt eine wichtige einsatztaktische
Information dar. Es ist vom Betreiber friihzeitig diesbeziiglich Kontakt mit dem
Konzessionar herzustellen.

2.5
Die BMA im Objekt sind nicht Gegenstand der Konzession.
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2.6

Die Ubertragungswege von der UE im Objekt zur jeweiligen AES werden durch den
Konzessionar bzw. ZE-NC bereitgestellt und liegen in der jeweiligen Verantwortung. Der
Ubertragungsweg von der Clearingstelle des ZE-NC (ber die AES des Konzessionérs zum
ELS der Feuerwehr wird durch den Konzessionar bereitgestellt und liegt in seiner
Verantwortung.

3 Antragstellung fiir die Teilnahme an der Fernalarmiibertragung liber die AUA

3.1
Die Antragstellung fir das Aufschalten von BMA auf das ELS erfolgt durch den Konzessionar:

Siemens AG

Schwieberdinger Str. 95-97

70435 Stuttgart

+49 (711) 6521-2079

Link zum Anfrageformular: http://siemens.de/konzession-suedwest
Mail: Konzession.sdw.si.de@siemens.com

Die Antragstellung durch den Betreiber ist spatestens 12 Wochen vor Anschlusstermin
schriftlich an den Konzessionar zu richten.

3.2

Die Aufschaltung der BMA auf das ELS erfolgt nach Abschluss eines Mietvertrages zwischen
dem Betreiber der BMA und dem Konzessionar der Integrierte Leitstelle Tuttlingen bzw. dem
Betreiber der BMA und dem ZE-NC.

3.3

Die UE wird vom Konzessionar, ZE oder ZE-NC der AUA eingerichtet, betrieben und
instandgehalten. Stérungen der UE und der Ubertragungswege sind dem Konzessionar
umgehend zu melden. Stérungen an der UE bzw. an den Ubertragungswegen werden durch
den Konzessiondr, ZE bzw. ZE-NC innerhalb einer halben Stunde bearbeitet.
Bei Stérungen, die im Leistungs- und Verantwortungsbereich anderer Errichter liegen, sind
diese unverzuglich zu benachrichtigen. Sofern zur Stérungsbeseitigung notwendig, muss ein
Techniker des Konzessionsnehmers innerhalb von 4 Stunden vor Ort sein und mit der
Stdérungsbeseitigung beginnen. Eine Alarmlbertragung vom Teilnehmeranschluss muss
innerhalb von 6 Stunden nach Eingang der Stérungsmeldung wiederhergestellt werden.
Sonstige Stérungen, die keine Auswirkung auf die Alarmibertragung haben, sind innerhalb
von 3 Tagen nach Eingang der Stérmeldung abschlieBend zu bearbeiten, sodass die
Aufschaltung wieder voll betriebsfahig ist.

Far die ggf. erforderlichen ErsatzmaBnahmen (Brandwache) ist der Teilnehmer/Betreiber der
BMA verantwortlich.

4 Anderung des vorhandenen Anschlusses an die AUA durch den Betreiber
4.1 Wechsel des Betreibers bei vorhandenem Anschluss an die AUA

Der Wechsel des Betreibers der BMA ist dem Konzessionar schriftlich anzuzeigen. Hierbei
sind vom neuen Betreiber die als verantwortlich genannten Beauftragten auf Aktualitat zu
prifen. Anderungen sind durch den Konzessiondr der Kreisbrandmeisterstelle sowie der
ortlich zustandigen Gemeindefeuerwehr schriftlich mitzuteilen. Bei Anschaltung durch den ZE-
NC werden 6rtlich zustéandige Gemeindefeuerwehr, Kreisbrandmeisterstelle und Konzessionar
durch ihn in Kenntnis gesetzt.
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4.2 Nutzungsanderung oder Entfall der baurechtlichen Auflage

Die Nutzungsénderung oder der Entfall der baurechtlichen Auflage des Betreibers der BMA ist
mit der zustédndigen Baurechtsbehérde abzustimmen und durch die vorgenannten Stellen
genehmigen zu lassen. Erst dann ist dem Konzessionar bzw. dem ZE-NC, der
Kreisbrandmeisterstelle und der ©6rtlich zustandigen Feuerwehr die genehmigte
Nutzungséanderung oder der Entfall schriftlich mitzuteilen.

5 Anzeige- und Bedieneinrichtung fiir die Feuerwehr

5.1 Anzeige und Bedieneinrichtungen

Die Anzeige- und Bedieneinrichtung fir die Feuerwehr (BMZ, FAT, FBF) muss flr die jeweils
ortlich zustédndige Gemeindefeuerwehr im Alarmierungsfall jederzeit und ohne Verzdgerung
zuganglich sein. Hierzu hat in der Planungsphase eine Abstimmung mit der 6rtlich zustandigen
Feuerwehr zu erfolgen.

5.2 Rote Blitzleuchten

Der Zugang zum Ort des FSD fir die 6rtlich zustandige Gemeindefeuerwehr ist auBen am
Zugang zum Gebaude mit einer Blitzleuchte (Farbe: rot) zu kennzeichnen. Ist diese von der
Hauptanfahrt der Feuerwehr nicht zu erkennen, ist vom Betreiber auf Verlangen der
Kreisbrandmeisterstelle oder der o6rtlich zustédndigen Feuerwehr eine oder mehrere weitere
Blitzleuchten in Verbindung mit Richtungspfeilen anzubringen, die den Weg in Richtung FSD
weisen.

5.3 FSD und FSE

Sofern keine 24-stindige Besetzung gewahrleistet ist, muss nach Vorgaben der
Kreisbrandmeisterstelle und der értlich zustdndigen Feuerwehr ein Feuerwehrschliisseldepot
(FSD) installiert werden. Objektschlissel werden von der Kreisbrandmeisterstelle oder der
ortlich zustédndigen Gemeindefeuerwehr nicht angenommen. Es sind die besonderen
Vereinbarungen mit der 6rtlich zustandigen Feuerwehr Uber die Einrichtung eines FSD zu
beachten. Die Vereinbarungen liegen diesen Anschlussbedingungen als Anhang A bei. Das
FSD/FSE wird in der Regel neben dem Feuerwehrzugang des Objektes an der Anfahrstelle
fir die Feuerwehr angebracht. Die Herstellerangaben zum Einbau des FSD sind einzuhalten.

Es sind im FSD zwei identische Generalhauptschliissel vorzuhalten und einzeln zu
Uberwachen. Es ist ein FSD fir Gbergroe Schlissel anzuwenden.

Die Sicherstellung des gewaltfreien Zugangs zum Objekt mit BMA und FSD ohne Auslésung
der Brandmeldeanlage ist Uber ein Freischaltelement zu gewahrleisten (FSE). Bei Auslésen
der BMA Uber das FSE sind keine Brandfallsteuerungen vorzunehmen.

Die Auswahl der zu verwendenden SchlieBungen ist der Anhang F zu entnehmen.

54 FIzZ

Als FIZ wird die mechanische Kombination aus FBF/FAT/Halter fir FLK und zur Hinterlegung
des Feuerwehrplans beschrieben. Dartber hinaus kénnen FGB und SAS in diesem
mechanisch verbunden sein. Die Anordnung der Elemente im FIZ sind gem. Anhang H
auszufihren.

Das FIZ fur die ortlich zustdndige Gemeindefeuerwehr ist im Regelfall im
Haupteingangsbereich oder unmittelbar neben der BMA einzurichten.

Die Meldernummer ist durch den Konzessionér, ZE oder ZE-NC gut lesbar am FBF (Feld UE-
Nr.) und am Handfeuermelder der UE anzubringen.
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5.5 Beschilderung Standort FIZ
Der Standort des FIZ und der Weg dorthin sind mit einem Schild nach DIN 4066 mit der
Aufschrift "FIZ" zu kennzeichnen.

5.6 Feuerwehrzugang und Anfahrstelle
Feuerwehrzugang und Anfahrstelle fiir die Feuerwehr sind mit der 6rtlichen zustandigen
Feuerwehr und der Kreisbrandmeisterstelle bereits in der Planungsphase abzustimmen.

5.7 SchlieBung FIZ

Das FIZ ist mit einem Halbzylinderschloss mit der FeuerwehrschlieBung der jeweils 6rtlich
zustandigen Feuerwehr zu versehen. Der Halbzylinder ist nach den Vorgaben der 6rtlich
zustandigen Feuerwehr zu bestellen bzw. zu erwerben. Anhang F.

5.8 Herstellen Ruhezustand

Mit Ruckstellung der BMA (ber das FBF gehen alle ausgeldsten Steuerungen/Alarmierungen
in den Ruhezustand zurlick (Ausnahme: Gebaudefunkanlage). Ebenso erléschen mit dieser
Ruckstellung die roten Blitzleuchten fir die Orientierung der Feuerwehr.

5.9 Nicht automatische Brandmelder
Das Erscheinungsbild nicht automatischer Brandmelder mit Anschluss an die
Brandmeldeanlage mit UE zur Integrierten Leitstelle ist gemé&n Anhang G auszufihren.

5.10 Beschriftung automatischer Brandmelder
Alle Melder sind mit Gruppen- und Meldernummer dauerhaft und gut sichtbar zu beschriften,
d.h. die Beschriftung muss vom Boden aus, ohne optische Hilfsmittel identifizierbar sein.

Die Schriftfarbe ist in schwarz und auf weiBem Grund zu wéhlen. Die mindest-Schrifth6he
richtet sich nach der Raumhdéhe und ist wie folgt zu bemessen.

Raumhohe in Meter : 0,3 = Schrifthdhe in Millimeter Beispiel: 5 m Raumhéhe 17 mm

Auf verdeckt eingebaute automatische Brandmelder sind ist mit Hinweisschildern nach DIN
14623 hinzuweisen.

5.11 Anordnung und Inhalt FAT

Um die unter Ziffer 2.4 beschriebene Klartextinformation automatisiert verarbeiten zu
kdnnen ist eine einheitliche Benennung/ Bezeichnung des Textes des FAT zu beachten.
Die Bezeichnung ist gemaB folgendem Muster herzustellen.

Meldergruppe | Meldernummer | Gebdude | Geschoss | Raumbezeichnung | Melderart

Bsp. | 15 201 Geb.B EG Biro HFM

57 89 Geb.1 2. 0G Kiiche AM

In der Klartextanzeige sind ausschlieBlich die Inhalte anzugeben um mdglichst wenige Ziffern
zur Ubertragung bereitzustellen.

Beispiel: 15/201, Geb.B, EG, Bluro, HFM
Auf Abkirzungen in der Bezeichnung wie beispielsweise MG, MN, MA, Gesch. Raum, usw.

ist zu verzichten. Eine Ausnahme ist bei der Bezeichnung der Gebaude, dies ist mit Geb.
abzukirzen. Geschosse sind jedoch immer abzukiirzen und nicht auszuschreiben.
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Auf die einheitliche Raumbezeichnung bei Feuerwehr- Laufkarten sowie Feuerwehrplanen ist
Projektlbergreifend zu achten. Insbesondere missen die Inhalte des FAT deckungsgleich mit
den Bezeichnungen der Feuerwehrlaufkarten (FLK) und den Feuerwehrplanen sein.

Mégliche Bezeichnungen von Gebauden, Geschoss, und Raumen.

Gebaude: Haus A Geschoss: | UG Raum: Blro
Gebaude1 EG Kiiche
Bau 81 1.0G Schleifen
Gebaude 41/01 DG Werkstatt
USW. Flur
Melderart: | Automatischer AM Treppenraum
Melder
Nichtautomatischer HFM usw.
(Hand) Feuermelder

6 ObjektschlieBung

6.1 Objektschlissel (Generalhauptschliissel)

Die Anzahl der verschiedenen Generalhauptschlissel ist auf maximal 3 Stiick zu begrenzen.
Diese sind in den FLK und am untrennbaren Schliisselring dauerhaft — beispielsweise durch
Farben - zu kennzeichnen. Ein Zugang zu allen Rdumen ist erforderlich, Angriffswege der
Feuerwehr sind zuganglich zu halten. Angriffswege sind beispielsweise alle Fluchtwege in
entgegengesetzter Richtung.

6.2 Elektronische Schliissel

Vorzugsweise sind mechanische Schlissel zu verwenden.

Bei Einsatz von Transpondern ist bauseits sicherzustellen, dass diese regelmafBig gewartet
werden kénnen. (Batterietausch, Berechtigung etc). Bevorzugt werden Transponder ohne
Batterie. Der Betreiber ist fiir die Funktionstiichtigkeit des Schlissels verantwortlich.
Uberprifungen sind im Betriebsbuch zu dokumentieren.

Bei allen elektronischen SchlieBsystemen ist durch einen zusatzlichen mechanischen
Generalhauptschlissel der nahe Zugang ins Gebdude und von dort bis hin zum FIZ mittels
konventioneller, mechanischer Schllisselanlage sicherzustellen. Bereits in der Planungsphase
ist eine Abstimmung mit der 6rtlich zustandigen Feuerwehr herzustellen, in begriindeten Fallen
kdnnen andere Ldsungen gefordert werden. Bei nicht funktionstlichtigen SchlieBungen
kdnnen Verzégerungen der FeuerwehrmaBnahmen erfolgen. Der Betreiber verantwortet eine
mogliche Erhéhung der Schadenshéhe. Schaden durch gewaltsames Offnen von Tiren
verantwortet der Betreiber.

7 Anschaltung von Brandschutzeinrichtungen und BOS-Objektfunkanlagen

Sofern Sprinkleranlagen, sonstige ortsfeste automatische L&schanlagen oder BOS-
Objektfunkanlagen in Objekten mit BMA installiert sind, sind folgende Regelungen zu
beachten:

71

- Bei Sprinkleranlagen ist mindestens je Alarmventil eine separate Meldung zur BMZ
vorzusehen und an der FIZ mit der Bezeichnung des jeweiligen Lésch- bzw. Meldebereiches
anzuzeigen. Siehe hierzu auch die VdS-Richtlinie CEA 4001: “Richtlinie fir Sprinkleranlagen,
Planung und Einbau”.
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- Bei selbsttatigen Léschanlagen ist je Geschoss eine Ldschgruppe mit einer Meldelinie
vorzusehen. Der Léschbereich ist in der Feuerwehr-Laufkarte blau hervorzuheben. Der Weg
zur Sprinklerzentrale ist in einer separaten Feuerwehr-Laufkarte einzutragen.

- Die Feuerwehr fordert fir jede Alarmventilstation eine eigene wassergetriebene Alarmglocke
im Freien an der AuBenwand.

7.2

- Sonstige ortsfeste Léschanlagen (z. B. Kohlendioxid-Léschanlagen) missen an die BMZ
angeschaltet werden, sofern sie nicht ausschlieBlich dem Einrichtungsschutz (Schutz
einzelner Gerate oder Techniken) dienen.

- Die Anschaltung muss so erfolgen, dass das Auslésen der ortsfesten Léschanlage am FIZ
mit der Bezeichnung des jeweiligen Lésch- bzw. Meldebereiches angezeigt wird.

- Der erstauslésende Melder einer Loschanlage muss am FIZ mindestens aber am Zugang
zum Léschbereich angezeigt werden.

7.3

Bei BOS- Objektfunkanlagen ist nicht der analoge Funkstandard zu wahlen, sondern im
Standard Digitalfunk TMOa oder in Sonderfallen nach  Zustimmung der
Brandschutzdienststelle TMO.

Einzelheiten sind mit der Brandschutzdienststelle abzustimmen. Die Kosten einer eventuell
notwendigen Umrlstung von analogem Funk auf digitalen Funk sind vom jeweiligen
Gebdaudeeigentimer bzw. Betreiber zu tragen.

Folgende Regelwerke sind bei der Planung zu beachten.
- ,Leitfaden zur Planung und Realisierung von Objektfunkversorgung® (BDBOS)
- DIN 14024 — 1 ,Digitale BOS- Objektfunkanlagen®
- Muster-Vorgaben zur Errichtung und dem Betrieb von digitalen Feuerwehr-
Objektfunkanlagen (AVBG BW)
- Erganzung der Richtlinie zur Errichtung und dem Betrieb von digitalen Feuerwehr-
Objektfunkanlagen Landkreis Tuttlingen

Die BOS- Objektfunkanlage ist bei Auslésung der BMA automatisch einzuschalten.

Das Feuerwehr- Gebaudefunkbedienfeld muss der DIN 14663 entsprechen.
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8 Orientierungshilfen fiir die Feuerwehr

8.1 Feuerwehr-Laufkarten gemas DIN 14675

Je Meldergruppe ist eine Feuerwehr-Laufkarte gut sichtbar und stets griffbereit am FIZ zu
hinterlegen. Die Darstellung richtet sich nach der Ausfihrungsbestimmung ,Plane fur die
Feuerwehr des Landkreises Tuttlingen und der Stadt Tuttlingen, die auf der Webseite des
Landkreises Tuttlingen — Amt fir Brand- und Katastrophenschutz heruntergeladen werden
kénnen.

Abweichungen vom vorgegebenen Muster sind mit der &rtlich zustédndigen Feuerwehr und mit
der Kreisbrandmeisterstelle abzustimmen.

Bei Brandmeldesystemen mit alarmgesteuerten individuellem Ausdruck von Feuerwehr-
Laufkarten muss immer eine komplett ausgedruckte farbige Fassung am FIZ fir die 6rtlich
zustandige Feuerwehr bereitliegen.

9 Prifung der BMA durch einen anerkannten Sachverstandigen

9.1

Vor Aufschaltung auf die AUA ist gemaB VDE 0833 und Priifverordnung (PVO) eine
Abnahmeprifung der BMA aufgrund der baurechtlichen Forderung durch einen zugelassenen
Sachverstandigen durchzufihren. Das Ergebnis ist in einem Inbetriebsetzungsprotokoll nach
DIN 14675 festzuhalten und der zustédndigen Baurechtsbehdrde sowie in Kopie dem
Konzessionar, dem Errichter fir den Aufschalttermin und der 6értlich zustandigen Feuerwehr
zu Ubergeben.

9.2

Mit dem Prifbericht Gber die Abnahmeprifung muss nachgewiesen werden, dass die
Anforderungen an die BMA, entsprechend den geforderten Anschlussbedingungen und dem
Konzessionar bzw. ZE-NC fiur die Fernalarmibertragung von Brandmeldungen, eingehalten
sind.

9.3

Der Sachverstandige ist vom Teilnehmer zu erméachtigen, der zustandigen Baurechtsbehérde,
der Kreisbrandmeisterstelle und dem Konzessionar alle erforderlichen Auskiinfte tber die von
ihm geprifte Anlage und Uber die Prifergebnisse zu erteilen.

9.4

Die Abnahme durch die 6rtlich zustédndige Gemeindefeuerwehr bezieht sich auf die in diesen
Anschlussbedingungen aufgefiihrten besonderen Forderungen. Die Abnahme erfolgt
stichpunktartig. Es wird vorausgesetzt und unterstellt, dass die BMA den geltenden
Regelwerken und Vorschriften entsprechend errichtet wurde. Die Abnahme durch die
Feuerwehr ist ausdricklich keine Bestatigung der fachgerechten Installation der BMA.
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10 Aufschaltung durch den Konzessionar

10.1
Spatestens bei der Aufschaltung der BMA miissen samtlich Unterlagen und Gegenstande des
Anhang B vorliegen.

10.2

Bei Erfallung der Aufschaltbedingungen wird im Beisein des Konzessionars, ZE bzw. ZE-NC
der o6rtlich zustadndigen Feuerwehr und ggf. des Sachverstandigen sowie der zugelassenen
Errichterfirma aufgeschaltet.

10.3

Die Aufschaltbereitschaft ist dem Konzessiondr ZE bzw. ZE-NC, der 6rtlich zusténdigen
Gemeindefeuerwehr, der Kreisbrandmeisterstelle zur Kenntnisnahme, dem Sachverstandiger
und der zugelassen Errichterfirma spatestens 14 Tage vor dem gewlinschten Aufschalttermin
anzuzeigen.

104
Far die Einladung zum Aufschalttermin ist der Vordruck im Anhang B zu verwenden.

11 Abarbeitung der Revisionsalarme

Der Betreiber bekommt vom Konzessionar, ZE bzw. ZE-NC nach erfolgter Aufschaltung das
Betreiberkennwort zugesandt. Der Betreiber tragt dafiir Sorge, dass das Kennwort im Objekt
bei einem von ihm Beauftragten vorliegt. Der Umgang mit dem Kennwort obliegt dem
Betreiber/Beauftragten.

1.1

Der Konzessionar, ZE bzw. ZE-NC nimmt nach ordnungsgemaBer Anmeldung die
Revisionsschaltung vor. Ist der Revisionsvorgang beendet, teilt der Abmeldende dies dem
Konzessionar, ZE bzw. ZE-NC mit, der die Revisionsschaltung daraufhin zurticknimmt. Zu
Beginn der Revisionsschaltung hat der Abmeldende eine Endzeit innerhalb des Kalendertages
anzugeben. Wenn diese Zeit ohne Riicknahme oder Verlangerung des Revisionsvorganges
verstreicht, wird der Melder automatisch wieder eingeschaltet.

11.2
Die Abmeldung der UE ist auf ein MindestmaR zu beschranken und soll nicht die Bedienung
der BMA ersetzen.

11.3
Der Konzessionar, ZE bzw. ZE-NC ist verpflichtet je Quartal eine Revisionsschaltung inkl.
Revisionsalarm aus jeder BMA gemai VDEO833 kostenfrei entgegenzunehmen.

114

In jedem Fall ist der Betreiber der Brandmeldeanlage fiir die Durchfihrung der durch die VDE-
Bestimmungen und DIN-Normen, ebenso durch die Behdérdenvorschriften geregelten
Prifungen sowie Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten verantwortlich.

Anderungen oder Erweiterungen der Anlage miissen mit der Kreisbrandmeisterstelle und der
ortlich zustandigen Feuerwehr abgestimmt werden. Bei langeren Abschaltungen wahrend dem
Betrieb ist der Betreiber selbst verantwortlich, ggf. ist eine Abstimmung zur AuBerkraftsetzung
von baurechtlichen Auflagen fiir die Weiternutzung mit der Baurechtsbehérde abzustimmen.
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12 Allgemeine Teilnahmevorschriften

12.1

Der Betreiber oder ein Beauftragter und der Errichter, der eine 24-Stunden-Rufbereitschaft zu
gewahrleisten hat, muss fir die 6rtlich zustandige Feuerwehr und die Integrierte Leitstelle
Tuttlingen oder den Konzessionar bzw. ZE oder ZE-NC stets kurzfristig am Ort der BMZ
verflgbar sein. Ist dies nicht der Fall oder ist die UE und das FBF auf dem Grundstlck nicht
erreichbar, so haftet der Betreiber fur alle daraus entstehenden Folgen.

12.2

Wesentliche Anderungen (siehe DIN 14675 Anhang "Wesentliche Anderungen oder
Erweiterungen") sind der 6rtlich zustandigen Feuerwehr und der Kreisbrandmeisterstelle
rechtzeitig schriftlich in Form eines Sachverstéandigengutachtens anzuzeigen. Baurechtliche
Bestimmungen bleiben unberihrt.

12.3

Eine Anpassung bestehender BMA einschlieBlich der Ansteuereinrichtungen fiir eine UE an
geanderte oder neue anerkannte Regeln der Technik kann aus baurechtlicher Sicht verlangt
werden, wenn dies aus Grinden des sicheren und ungestérten Betriebes der AUA erforderlich
ist.

124

Die AuBerbetriebnahme eines Anschlusses wird dem Betreiber bzw. eines durch ihn
Beauftragten vom Konzessionar bzw. vom ZE-NC schnellstmdglich mitgeteilt. Flr die Dauer
der AuBerbetriebnahme ist keine automatische Fernalarmibertragung an das ELS mdglich.
Wahrend dieser Zeit liegt es in der Verantwortung des Betreibers der BMA bzw. eines durch
ihn Beauftragten sicherzustellen, dass ein Feueralarm auf andere Weise weitergeleitet wird.
Nach Beendigung der Abschaltung wird durch den Konzessionar bzw. durch den ZE-NC die
Wiedereinschaltung dem Betreiber der BMA bzw. eines durch ihn Beauftragten mitgeteilt.

Die AuBerbetriebnahme ist der értlich zustdndigen Feuerwehr und der Kreisbrandmeisterstelle
schnellstméglich mitzuteilen (mit Abschaltprotokoll und Wiederinbetriebnahmeprotokoll).
Diese ist durch den Betreiber bzw. dessen Bevollmachtigten, schriftlich zu bestatigen.

12.5
12.6
12.7

13 Kostenersatz

Die bei Einsatzen der Feuerwehr entstehende Kosten richten sich nach Vorgaben des
Feuerwehrgesetz Baden-Wirttemberg. Die Kosten hierflr sind in der Kostenersatzsatzung der
ortlich zustéandigen Gemeindefeuerwehr festgelegt. Fur Tatigkeiten im Zusammenhang mit
Inbetriebnahme, Abstimmung, Beratung und Wartung durch die o6rtlich zustandige
Gemeindefeuerwehr kann Kostenersatz verlangt werden. Bereitgestellte SchlieBungen
werden in Rechnung gestellt. Die Kosten sind durch den Betreiber der Anlage zu tragen.

14 Kindigung des Teilnehmeranschlusses

Die Teilnahme an der konzessionierten Fernalarmibertragung kann durch den Betreiber auf
der Grundlage der Bedingungen des Mietvertrages des Konzessionars/ZE-NC gekiindigt
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werden. Die Kindigung hat schriftlich gegentuber dem Konzessionar/ZE-NC zu erfolgen.
Baurechtliche Bestimmungen bleiben unberihrt. Ziffer 4.1 und 4.2 sind hierbei zu beachten.
Wurde die Brandmeldeanlage mit einem Feuerwehrschliisseldepot (FSD) betrieben, so ist die
ortlich zustandige Feuerwehr und die Kreisbrandmeisterstelle zur Kenntnisnahme durch den
Konzessiondar umgehend, spatestens aber 14 Tage vor Einstellung der Fernalarmiibertragung
zu benachrichtigen (Teilnehmerkindigung in schriftlicher Form). Die Vereinbarung nach
Anhang A zwischen der 6rtlich zustandigen Feuerwehr und dem Teilnehmer bleibt davon
unberthrt.

15 Inkrafttreten
Die Anschlussbedingungen BMA wurden am 01.01.2020 eingefiihrt und zuletzt am 01.05.2026
aktualisiert. Diese Anschlussbedingungen kdnnen bei der Kreisbrandmeisterstelle direkt

abgefragt oder auf der Webseite des Landkreises Tuttlingen — Amt fir Brand- und
Katastrophenschutz heruntergeladen werden.
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16 Adressen
16.1 Kreisbrandmeisterstelle

Landratsamt Tuttlingen

Amt fir Brand- und Katastrophenschutz
BahnhofstraBe 100, 78532 Tuttlingen

Tel. 07461-926-5600
kreisbrandmeister@Ilandkreis-tuttlingen.de

Ansprechpartner fur Fragen:
e zum Brandmelde-Konzept
e zur Zuganglichkeit des Objektes, Positionierung von Anzeige- und Bedienelementen

16.2 Ortlich zustiandige Feuerwehr

Der Kontakt kann Gber die Anschrift der zustandigen Gemeinde erfolgen (Anhang F), zu der
das Objekt mit der zu errichtenden Brandmeldeanlage zugehdrig ist.

Ansprechpartner fur Fragen:
e zur Zuganglichkeit des Objektes, Positionierung von Anzeige- und Bedienelementen
e SchlieBungen gem. Anhang F
e zum Brandmelde-Konzept (bei Objekten in der Stadt Tuttlingen)

16.3 Konzessionar, ZE bzw. ZE-NC
Siehe Anhang E in der jeweils aktuellen Fassung.
Ansprechpartner fur

zur Errichtung von BMA

zur Abnahme der BMA

zur Tatigkeit und Verantwortung des Konzessionars
der Revision von BMA und UE

Einrichtung von UE

Tuttlingen, den 01.05.2026
Landratsamt Tuttlingen, Kreisbrandmeisterstelle

gez.
Andreas Narr, Dipl.-Ing. (FH)

Kreisbrandmeister
Brandschutzsachverstandiger
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Anhang A - Vereinbarung —

Vereinbarung Uber den Betrieb eines Feuerwehrschliisseldepots, Freischaltelement sowie
einer Feuerwehrinformationszentale (FIZ) und fir die Einrichtung von Brandmeldeanlagen.

Vereinbarung

Zwischen der Stadt/Gemeinde

StralBe

Ort

-nachfolgend Feuerwehr genannt-

und dem Betreiber der Brandmeldeanlage

Name

StralBe

Ort

-nachfolgend Betreiber genannt-

Uber den Betrieb eines Feuerwehrschliisseldepots, eines Freischaltelements sowie eines
Feuerwehrinformationszentale (FIZ) am Objekt:

Name

StralBe

Ort

-nachfolgend Objekt genannt-
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1. Der Betreiber lasst auf eigenen Wunsch sowie auf eigenes Risiko und eigene Kosten
ein Feuerwehrschlisseldepot (FSD) am o. g. Objekt anbringen, um der oértlich
zustandigen Gemeindefeuerwehr nach Alarmierung durch die Brandmeldeanlage
(BMA) des Objektes jederzeit den gewaltfreien Zutritt zu den Sicherungsbereichen der
BMA zu ermdglichen. Der Anbringungsort des FSD am Objekt muss mit der &rtlich
zustandigen Gemeindefeuerwehr abgestimmt werden. Er befindet sich in der Regel an
der Anfahrstelle fir die Feuerwehr, in unmitteloarer Nahe des Gebaudezuganges,
durch den die Brandmeldezentrale (BMZ) oder ggf. die Feuerwehrerstinformationen
(FIZ) der BMZ auf kiirzestem Wege erreicht werden kann.

2. Der Betreiber verwendet ein FSD, der von der VdS Schadenverhitung GmbH
anerkannt ist. - Anmerkung: Bei der Feuerwehr werden VdS-anerkannte FSD als
FSD 3 (Klasse 3 — hohes Risiko) bezeichnet. Beim Einbau sind die jeweils aktuellen
Richtlinien des VdS fir Feuerwehrschliisseldepots zu beachten. Die Innentliir muss mit
einem VdS-anerkannten Zuhaltungsschloss, welches die SchlieBung ,Feuerwehr®
zulasst, ausgerlstet sein. Zur Einrichtung der SchlieBung ,Feuerwehr ist ein
Doppelbart- Umstellschloss oder Profizylinder mit VdS-Zulassung erforderlich
(Ausfuihrung und Bezug je Gemeinde gemani Anhang F)

3. Beim Anschluss des FSD an die BMA sind die Bestimmungen der VDE 0833 und des
VdS: "Richtlinien tirmechanische Sicherungseinrichtungen -
Feuerwehrschlisseldepots " zu beachten.

4. Die im FSD deponierten Generalhauptschliissel missen der 6rtlich zusténdigen
Gemeindefeuerwehr den direkten Zugang zum FIZ sowie zu allen
Sicherungsbereichen der BMA ermdglichen. Die Auswahl des SchlieB3zylinders zur
elektrischen Uberwachung des/der im FSD deponierten Generalhauptschliissel erfolgt
durch den Betreiber, der Richtlinien des VdS sind zu beachten. Im FSD sind zwei
Schlissel (Generalhauptschliissel) zu deponieren, die mit jeweils einem eigenen
SchlieBzylinder der SchlieBanlage, direkt Gberwacht werden. Werden im FSD weitere
Schlissel deponiert, missen diese untrennbar miteinander verbunden sein, sodass
zwei identische Schlisselringe vorhanden sind.

Die notwendige Umsetzung ist im Vorfeld mit den zusténdigen Stellen abzustimmen.

5. Die fur VdS-anerkannte FSD vorgeschriebene Sabotagelberwachung muss aktiviert
sein und einen Alarm an eine standig besetzte Stelle (Polizei oder VdS-anerkanntes
Wach- und Sicherungsunternehmen — nicht Feuerwehr) Ubertragen, die unverzlglich
eine Kontrolle des FSD veranlasst. Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung
verpflichtet sich der Betreiber ausdriicklich, die Sabotagemeldung des FSD an eine
standig besetzte Stelle zu Ubertragen. Er versichert zugleich, dass er die Einrichtung
des FSD seinem Einbruchdiebstahlversicherer angezeigt hat. Eine Auslésung der UE
zur Integrierte Leitstelle Tuttlingen mit Alarmierung der 6&rtlich zusténdigen
Gemeindefeuerwehr ist nicht zulassig.
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6. Die Inbetriebnahme des FSD durch die Feuerwehr erfolgt auf schriftlichen, formlosen
Antrag des Betreibers. Der Antrag sowie ggf. spatere Anderungswiinsche sind 14 Tage
im Voraus zu richten an:
Die 6rtlich zustéandige Feuerwehr und zur Kenntnisnahme die Kreisbrandmeisterstelle.

Bei der Inbetriecbnahme miissen seitens des Betreibers sdmtliche Bestandteile des
Anhang B vorliegen.

Uber die Inbetriecbnahme und jedes sonstige Offnen des FSD - auBer im
Alarmierungsfall - wird von der Feuerwehr ein Protokoll angefertigt, welches vom
Betreiber und von der 6rtlich zustandigen Gemeindefeuerwehr unterzeichnet wird. Je
ein Exemplar des Protokolls verbleibt beim Betreiber und bei der Feuerwehr. Bei einem
durch eine Alarmierung bedingten Offnen des FSD durch Einsatzkréfte der Feuerwehr
sind Anderungen an der SchlieBung des FSD bzw. an den im FSD deponierten
Schliisseln nicht zulassig. Die Einsatzkréfte sind angewiesen, Anderungen weder
selbst vorzunehmen noch zu dulden. Der Betreiber ist verpflichtet. den FSD instand zu
halten.

7. Bei der Feuerwehr ist eine begrenzte Zahl von FSD Schlisseln zu den
Zuhaltungsschléssern der FSD mit SchlieBung "Feuerwehr" vorhanden. Der
Anbringungsort des FSD wird in den Einsatzunterlagen der Feuerwehr vermerkt. Die
Einsatzunterlagen sind jedem Angehdrigen der Feuerwehr zugéanglich.

8. Die ortlich zustandige Gemeindefeuerwehr ist nicht verpflichtet, den FSD und die darin
deponierten Generalhauptschlissel zu verwenden. Nach pflichtgemaBem Ermessen
kann auch auf die Begehung des Objektes verzichtet werden oder unter Wahrung der
VerhéltnismaBigkeit ein gewaltsamer Zugang geschaffen werden. Dies qilt
insbesondere fur die Félle, in denen Einsatzkrafte ohne FSD Schliissel als erste am
Objekt eintreffen.

9. Alle Kosten in Verbindung mit dem Einbau, dem Betrieb sowie Anderungen und
Instandhaltungen des FSD tréagt der Betreiber. Die Inbetriebnahme sowie die
Anwesenheit des SchllUsseltréagers der 6rtlich zustandigen Gemeindefeuerwehr sind
gebuhrenpflichtig.

10. Der Betreiber versichert, keinen FSD Schllissel zu dem Schloss der Innenttr des FSD
zu besitzen und nichts zu unternehmen, um sich oder einen Dritten in den Besitz eines
solchen FSD-Schlissels zu bringen. Der Betreiber versichert, dass sein
Einbruchdiebstahlversicherer der Einrichtung des FSD unter Berlicksichtigung der
vorliegenden Vereinbarung zugestimmt hat.

11. Der Betreiber erklart, dass er fir Schaden, die aus dem Diebstahl, dem Verlust oder
sonstigem Abhandenkommen sowohl der bei der Feuerwehr vorgehaltenen FSD
Schlissel als auch der im FSD deponierten Generalhauptschlissel entstehen, keine
Ersatzanspriiche gegen die Stadt/Gemeinde oder einen ihrer Bediensteten geltend
machen wird. Ausgenommen hiervon sind Schaden, die durch einen kommunalen
Bediensteten vorsatzlich oder grob fahrlassig verursacht worden sind.
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12. Der Betreiber erklart, dass er die Anschlussbedingungen fir die Einrichtung von
Brandmeldeanlagen des Landkreises Tuttlingen ausgehandigt bekommen hat und
diese hiermit anerkennt. Insbesondere verweisen wir auf den Punkt 13
.Kostenersatz® der oben genannten Anschlussbedingungen.

13. Anderungen und Ergénzungen dieser Vereinbarung bediirfen der Schriftform.
Mundliche Nebenabreden haben keine Glltigkeit.

14. Diese Vereinbarung ist von beiden Parteien jederzeit mit einer Frist von 4 Wochen
ohne Angabe von Griinden kiindbar. Im Falle der Kiindigung wird der FSD-3 im
Beisein des Betreibers durch die értlich zustéandigen Gemeindefeuerwehr gedffnet
und die SchlieBung auf die "O-Stellung" zurlickgestellt. Die Anzahl und
Vollstandigkeit der vom Betreiber zu entnehmenden Schllissel wird in einem Protokoll
festgehalten.

15. Diese Vereinbarung tritt mit Datum der Unterzeichnung in Kraft.

Betreiber: Stadt/Gemeinde:

(Unterschrift des Betreibers, (Unterschrift, Gemeindestempel)
Firmenstempel)

(Ort, Datum) (Ort, Datum)
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Anhang B — Antrag fiir den Aufschalttermin -

Aufschaltung einer Brandmeldeanlage

An

Gemeinde, Freiwillige Feuerwehr
gem. Anhang F

und zur Kenntnisnahme

Landratsamt Tuttlingen
Amt fir Brand- und Katastrophenschutz
E-Mail: kreisbrandmeister@landkreis-tuttlingen.de

Objekt:

Datum und Uhrzeit der Aufschaltung:
Ansprechpartner Betreiber

Telefon Ansprechpartner Betreiber

E-Mail Ansprechpartner Betreiber

Zum oben genannten Aufschalttermin bitten wir die Feuerwehr um Teilnahme.
Die Aufschaltbedingungen des Landkreises Tuttlingen sind zum oben angegebenen Termin
erfillt. Folgende Bedingungen sind vollstandig erfillt:

1.

© N O

9.

Eine Errichterbestatigung Uber die Betriebsbereitschaft der Anlage liegt vor
(Inbetriebsetzungsprotokoll nach DIN 14675).

Es ist eine Meldergruppenibersicht in tabellarischer Form mit Anzahl und Typ der
verwendeten Melder vorhanden.

Die Bezeichnung der ausgelésten Melder auf dem FAT stimmt mit der Bezeichnung
auf den FLK (berein. Siehe Ziffer 5.11

Die in das FSD einzulegenden Generalhauptschlissel (2 Stick) und die passenden
Halbzylinder (2 Stiick) des Objekts sind vorhanden. Es wird bei der Inbetriebnahme
ein Aufbewahrungsvertrag mit der értlich zustandigen Feuerwehr und dem Betreiber
abgeschlossen.

Die freigegebenen Feuerwehr-Laufkarten liegen in der abgestimmten Form und
GroBe in Folie (laminiert) oder auf Spezialpapier (wasserfest und abwischbar) vor und
sind in einem geeigneten und gekennzeichneten Depot hinterlegt.

Der ggf. geforderte Feuerwehrplan nach DIN 14095 liegt am FIZ vor.

Schlissel (mindestens 2 Stlick) fur nichtautomatische Melder sind im FIZ hinterlegt
10 Ersatzscheiben fir nicht automatische Melder sind im FIZ hinterlegt

"AuBer Betrieb"-Schilder fir alle nichtautomatischen Brandmelder sind hinterlegt
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Der Konzessionar ist Uber den Termin der Aufschaltung informiert und kann die
Aufschaltung zur Integrierten Leitstelle Tuttlingen vornehmen.

Die Vorgaben der értlich zustandigen Gemeindefeuerwehr Uiber die SchlieBungen
FSD, FAT und FBF und ggf. weitere Einrichtungen sind erfillt, die SchlieBzylinder
liegen der Feuerwehr vor, das FSD Schloss mit VdS Zulassung ist vorbereitet bzw.
eingebaut, FSD und FSE sind sachgerecht am festgelegten Einbauort montiert.

Ein Vertreter der Errichterfirma, wie auch ein Mitarbeiter des Betreibers muss vor Ort
sein.

Die Kennzeichnungen des FIZ, der Melder sowie der Weg zum FIZ der
Brandmeldeanlage sind deutlich erkennbar.

Die Abnahme durch einen Sachverstandigen ist erfolgt, ggf. festgestellte Mangel
wurden beseitigt und ein mangelfreier Schlussabnahmebericht liegt vor.

Ein Wartungsvertrag geman VDE 0833-2 2000-06, Punkt C.3.10, ist abgeschlossen.
Der Wartungsvertrag ist in schriftlicher Form der zustéandigen Baurechtsbehdrde bis
spatestens zur Schlussabnahme vorzulegen.

Samtliche Brandfallsteuerungen sind aufgeschaltet, funktionsfahig und
rickwirkungsfrei. Ein Auslésen des FSE betatigt nicht die Brandfallsteuerungen.

Bei Léschanlagen: ausgeldste Léschanlagen (Gasléschanlagen und Sprinkler) sind
an der zugehdérigen Anzeige am Feuerwehrbedienfeld aufzuschalten (LED-Anzeige).
Eine geeignete Bockleiter und ggf. Bodenplattenheber sind an festgelegter Stelle
vorhanden. SchlieBzylinder mit der FeuerwehrschlieBung liegen hierfir vor.

Eine Liste mit Ansprechpartnern im Objekt fiir den Brandalarmauslésefall Tag und
Nacht liegt vor (mindestens drei Personen).

Ein Betriebsbuch nach VdS-Richtlinie 2182 ist im FLK-Teil des Kastens
bereitzuhalten und mit der Objektbezeichnung zu beschriften.

Hinweis:
Sollte ein erneuter Termin notwendig werden, muss dieser mindestens 14 Tage vorher
beantrag werden.

Datum, Unterschrift (Antragsteller)
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Anhang C - Zugelassene Ubertragungseinrichtungen (UE) -

Die Ubertragungsgerate kdnnen nach Systempriifung zugelassen werden. Die technische
PrGfung und Zulassung erfolgt durch den Konzessionar bzw. bei ZE-NC durch den ZE-NC und
dem Konzessionar. Die fur die Prifung und Zulassung entstehenden Aufwendungen sind mit
dem Konzessionar bzw. ZE-NC direkt abzurechnen. Eine Anfrage zur Systemprifung und das
Prifungsergebnis ist der ortlich zustandigen Gemeindefeuerwehr durch den Konzessionar
anzuzeigen.
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Anhang D -Zugelassene Errichter (ZE) und zugelassene Errichter mit
Nebenclearingstelle (ZE-NC)-

Eingangsvoraussetzungen fir die Zulassung zum zugelassenen Errichter (ZE) und
zum zugelassenen Errichter mit Nebenclearingstelle (ZE-NC):

1.

10.

Eintrag im Handelsregister/Gewerberegister
Nachweis: Anlage 1, Auskunft aus dem Gewerbezentralregister

Vorliegen einer Eigenerklarung vergleichbar der Eigenerklarung gemas der "Richtlinie
Uber den Ausschluss von Bewerbern und Bietern von der Vergabe Offentlicher
Auftrage wegen schwerer Verfehlungen, die ihre Zuverlassigkeit in Frage stellen”
Nachweis: Anlage 2, Praqualifizierungsurkunde

Vorliegen einer Erklarung tber die Einhaltung der Geheimhaltungspflicht
Nachweis: Anlage 3

Vorliegen einer Erklarung Uber den Einsatz von Nachunternehmern vergleichbar der
Verpflichtung geman Baden-Wiurttembergischen Vergabegesetz inkl, Verzeichnis der
Nachunternehmerleistungen

Nachweis: Anlage 4

Vorliegen einer Schutzerklarung zur Scientology-Organisation
Nachweis: Anlage 5

Bestatigung der Einhaltung der technischen Richtlinien
Nachweis: Anlage 6

Haftpflichtversicherungspolice mit einer Deckungssumme von 10 Mio. Euro je
Schadensereignis
Nachweis: Anlage 7, Versicherungspolice

Die eingesetzten Ubertragungseinrichtungen missen fir den Einsatz in
Alarmibertragungsanlagen fir Brandmeldungen zugelassen sein. Als Nachweis ist
eine VdS Gerateanerkennung beizulegen. Die Ubertragungseinrichtungen miissen die
Standardschnittstellen nach DIN 14675 beinhalten. Zusatzlich muss die Ubertragung
von Sabotagemeldungen (am Feuerwehrschlisseldepot  (FSD)) und
Stérungsmeldungen (BMA) mdglich sein.

Nachweis: Bestatigung und VdS-Gerateanerkennung

Bei Ausfall eines Ubertragungsweges muss automatisch auf einen Ersatzweg
umgeschaltet und eine Stérmeldung an die Clearingstelle Ubertragen werden. Die
Ubertragungseinrichtung muss (ber eine eigene Energieversorgung inkl. der
erforderlichen Notstromversorgung nach VDE 0833 verfligen.

Nachweis: Bestatigung und Beschreibung/technischer Nachweis

Bei neuen Objektaufschaltungen oder zur Ertlichtigung bestehende Aufschaltungen
muss eine differenzierte Meldungstbertragung mdéglich sein. Die Anschaltung der
Alarmkriterien erfolgt jeweils Uber eine eigene Schnittstelle nach DIN 14675, Anhang
B1. Jede dieser differenzierten Meldungen ist mit einer eigenen Meldernummer in den
Einsatzleitrechner zu Ubertragen. Die Alarmierungsriickmeldung (Quittierung) erfolgt
fir jede differenzierte Meldung separat.

Nachweis: Bestatigung und Beschreibung/technischer Nachweis
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11.

12.

13.

14.

Eine Ubertragungseinrichtung soll die Maéglichkeit bieten, bis zu fiinf BMA
aufzuschalten (Campuslésung). Die Aufschaltung der BMA erfolgt jeweils Uber eine
eigene Schnittstelle DIN 14675, Anhang B1. Die Alarmierungsriickmeldung erfolgt fur
jede BMA separat.

Nachweis: Bestatigung und Beschreibung/technischer Nachweis

Es wird aufgrund der Betriebssicherheit die Verbindungsart mit den Anforderungen
nach Typ 2 (erster Ubertragungsweg Festverbindung in einem IP-Netz, zweiter
Ubertragungsweg bedarfsgesteuerte Funkverbindung), gem. Tabelle A 1 der DIN
14675 Anhang A erwartet. Es kann aber auch ein anderer Typ zum Einsatz kommen,
wenn eine Betriebssicherheit bis zum Jahr 2029 gewahrleistet wird.

Nachweis: Bestatigung und bei Abweichung (Ersatztyp); Beschreibung/technischer
Nachweis

Die fiir die Ubertragungseinrichtung durchzufiinrenden InstandhaltungsmaBnahmen
mussen gem. den Vorgaben der VDE 0833 erfolgen (vier Mal jahrlich mit Begehung
vor Ort).

Nachweis: Bestatigung

Die zentralen Komponenten der AUA miissen (iber eine Mindestverfligbarkeit von 99,5
% verflgen (DIN EN 50136).
Nachweis: Bestatigung und Nachweis

Zusatzliche Anforderung an den Betrieb einer Nebenclearingstelleleinen zugelassenen
Errichter einer Nebenclearingstelle (ZE-NC):

15.

16.

17.

18.

Im Rahmen eines Redundanzkonzeptes muss ein Errichter mit Nebenclearingstelle
mindestens zwei Clearingstellen betreiben, die die AUA mit allen Komponenten
Uberwachen. Diese Clearingstellen missen an zwei getrennten Orten gegenseitig
redundant ausgefihrt sein. Beide Standorte missen 24 Stunden an allen Tagen im
Jahr besetzt und in Funktion sein. Es muss sichergestellt sein, dass bei Ausfall einer
Clearingstelle die zweite Clearingstelle Uber die gleichen Kommunikationswege
(Rufnummern, Faxnummern und E-Mail-Adressen) erreichbar ist.

Nachweis: Bestatigung und Nachweis sowie Zertifikate

Die verwendeten Ubertragungswege miissen die nach DIN 14675 Anhang A
beschriebenen Verbindungsarten zulassen. Ein verwendetes IP-Netz muss als
Ubertragungsweg in AUA anerkannt sein. Fir Objekte, bei denen eine Ubertragung
mittels Funkverbindung nicht sichergestellt ist, ist der zweite Ubertragungsweg zu
beschreiben.

Nachweis: Bestatigung und Beschreibung/technischer Nachweis

Errichter mit Nebenclearingstelle missen folgende Leistungen erbringen:
Uberwachung der Ubertragungswege und Erkennen von Stérungen inkl. Einleiten von
EntstérungsmaBnahmen

-Information der Teilnehmer bei Ausfall der Alarmibertragung

-Uberwachung der Schnittstelle zur Hauptclearingstelle des Konzessionars
Nachweis: Bestatigung und Beschreibung/technischer Nachweis

Der Konzessionsnehmer hat zu bestatigen, dass die Technik der Nebenclearingstelle
des zugelassenen Errichters mit der Technik der Clearingstelle des
Konzessionsnehmers kompatibel ist. Siehe auch Anhang C.

Nachweis: Bestatigung Konzessionsnehmer.
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19. Fir den ZE-NC ist der Nachweis von wenigstens drei Referenzprojekten mit >100
Teilnehmern mit Ansprechpartnern zu benennen.
Nachweis: Referenzobjekte
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Anhang E — Ansprechpartner Konzessionar, ZE bzw. ZE-NC

Konzessionar

Siemens AG

Konzession
Schwieberdinger Str. 95-97
70435 Stuttgart, Deutschland

Mail: armin.oexle@siemens.com
Tel.: +49 (152) 22954020

Mail: uwe.abele@siemens.com
Tel.: +49 (711) 6521-2638

Link zum Anfrageformular: http://siemens.de/konzession-suedwest
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Anhang F — Ansprechpartner Gemeindefeuerwehr und ortliche SchlieBungen

Feuerwehr Gemeinde Besondere Anforderungen
Aldingen Gemeinde Aldingen SchlieBung ,Spaichingen®
Marktplatz 5 -FSD: WILKA S16 ,585160
78554 Aldingen Schl. 1" Uber BRB Spaichingen
gemeinde@aldingen.de -FSE: WILKA P3,976904
Schl. 1% Gber BRB Spaichingen
inkl. Vandalismusschutz
-FIZ, Leiter, Bodenheber:
WILKA P3,976904 Schl. 1*
Uber BRB Spaichingen
Balgheim Gemeinde Balgheim SchlieBung ,Spaichingen®
Marienplatz 3 -FSD: WILKA S16 ,585160
78582 Balgheim Schl. 1" Uber BRB Spaichingen
Info@balgheim.de -FSE: WILKA P3,976904
Schl. 1% Gber BRB Spaichingen
inkl. Vandalismusschutz
-FIZ, Leiter, Bodenheber:
WILKA P3,976904 Schl. 1*
Uber BRB Spaichingen
Bubsheim Gemeinde Bubsheim SchlieBung ,Gosheim®
Gosheimer Str. 4 -FSD: Uber FF Bubsheim
78585 Bubsheim -FSE: Gber FF Bubsheim
info@bubsheim.de -FIZ, Leiter, Bodenheber:
Uber FF Bubsheim
Buchheim Gemeinde Buchheim SchlieBung von
Rathausstr.4 -FSD: Uber FF Buchheim
88637 Buchheim -FSE: Gber FF Buchheim
Info@gemeindebucheim.de -FIZ, Leiter, Bodenheber:
Uber FF Buchheim
Barenthal Gemeinde Barenthal SchlieBung ,Fridingen"
Kirchstr. 8 -FSD: Uber FF Barenthal
78580 Barenthal -FSE: Gber FF Barenthal
info@baerenthal.de -FIZ, Leiter, Bodenheber:
Uber FF Barenthal
Bottingen Gemeinde Béttingen SchlieBung ,Gosheim"
Allenspacher Weg 2 -FSD: Uber FF Bottingen
78583 Bottingen -FSE: Uber FF Bottingen
rathaus@boettingen.de -FIZ, Leiter, Bodenheber:
uber FF Bottingen
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Deilingen Gemeinde Deilingen SchlieBung ,Gosheim"
Hauptsstr.1 -FSD: Uber FF Deilingen
78586 Deilingen -FSE: Uber FF Deilingen
info@deilingen.de -FIZ, Leiter, Bodenheber:
uber FF Deilingen
Denkingen Gemeinde Denkingen SchlieBung ,Spaichingen"
HauptstraBe 46 -FSD: WILKA S16 ,585160
78588 Denkingen Schl. 1" Uber BRB Spaichingen
info@denkingen.de -FSE: WILKA P3 ,976904
Schl. 1% Gber BRB Spaichingen
inkl. Vandalismusschutz
-FIZ, Leiter, Bodenheber:
WILKA P3 ,976904 Schl. 1*
uber BRB Spaichingen
Durchhausen Gemeinde Durchhausen SchlieBung , Trossingen®
Dorfstr.51 -FSD: Uber FF Durchhausen
78591 Durchhausen -FSE: Uber FF Durchhausen
info@durchhausen.de -FIZ, Leiter, Bodenheber:
uber FF Durchhausen
Durbheim Gemeinde Dirbheim SchlieBung ,Spaichingen"
Probststr.2 -FSD: WILKA S16 ,585160
78589 Durbeheim Schl. 1% Gber BRB Spaichingen
info@durbheim.de -FSE: WILKA P3 ,976904
Schl. 1% Gber BRB Spaichingen
inkl. Vandalismusschutz
-FIZ, Leiter, Bodenheber:
WILKA P3 ,976904 Schl. 1*
uber BRB Spaichingen
Egesheim Gemeinde Egesheim SchlieBung ,Gosheim"
Hauptstr. 10 -FSD: Gber FF Egesheim
78592 Egesheim -FSE: Gber FF Egesheim
info@egesheim.de -FIZ, Leiter, Bodenheber:
Uber FF Egesheim
Emmingen- Gemeinde Emmingen-Liptingen SchlieBung von
Liptingen Schulstr. 8 -FSD:Uber FF Emmingen-
78576 Emmingen-Liptingen Liptingen
info@emmingen-liptingen.de -FSE:lber FF Emmingen-
Liptingen
-FIZ, Leiter, Bodenheber:
uber FF Emmingen-Liptingen
Fridingen Stadt Fridingen a.d.D SchlieBung ,Fridingen"

Am Kirchplatz 2
78567 Fridingen
info@fridingen.de

-FSD: Uber FF Fridingen a.d.D

-FSE: Uber FF Fridingen a.d.D

-FIZ, Leiter, Bodenheber:
uber FF Fridingen a.d.D
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Frittlingen Gemeinde Frittlingen SchlieBung ,Spaichingen"
Hauptstr. 46 -FSD: WILKA S16 ,585160
78665 Frittlingen Schl. 1" tGber BRB Spaichingen
-FSE: WILKA P3,976904
Schl. 1% Gber BRB Spaichingen
inkl. Vandalismusschutz
-FIZ, Leiter, Bodenheber:
WILKA P3 ,976904 Schl. 1*
uber BRB Spaichingen
Geisingen Stadt Geisingen SchlieBung von
Hauptstr. 36 -FSD: Uber FF Geisingen
78187 Geisingen -FSE: Gber FF Geisingen
info@geisingen.de -FIZ, Leiter, Bodenheber:
uber FF Geisingen
Gosheim Gemeinde Gosheim SchlieBung ,Gosheim®
Hauptstr. 47 -FSD: (ber FF Gosheim
78559 Gosheim -FSE: Uber FF Gosheim
info@gosheim.de -FIZ, Leiter, Bodenheber:
uber FF Gosheim
Gunningen Gemeinde Gunningen SchlieBung , Trossingen®
Rathausstr.7 -FSD: Uber FF Gunningen
78594 Gunningen -FSE: Uber FF Gunningen
info@gunningen.de -FIZ, Leiter, Bodenheber:
uber FF Gunningen
Hausen o.V. Gemeinde Hausen 0.V. SchlieBung ,Spaichingen"

Hauptstr.34
78595 Hausen ob Verena
info@hausen-ob-verena.de

-FSD: WILKA S16 ,585160
Schl. 1% Gber BRB Spaichingen
-FSE: WILKA P3,976904

Schl. 1% Gber BRB Spaichingen
inkl. Vandalismusschutz

-FIZ, Leiter, Bodenheber:
WILKA P3,976904 Schl. 1"
uber BRB Spaichingen

Immendingen

Gemeinde Immendingen
Schlossplatz 2

78194 Immendingen
info@immendingen.de

SchlieBung von
-FSD: Uber FF Immendingen
-FSE: Uber FF Immendingen
-FIZ, Leiter, Bodenheber:
uber FF Immendingen

Irndorf

Gemeinde Irndorf
Eichfelsenstr. 22
78597 Irndorf
info@irndorf.de

SchlieBung von
-FSD: lber FF Irndorf
-FSE: Gber FF Irndorf
-FIZ, Leiter, Bodenheber:
Uber FF Irndorf
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Kolbingen

Gemeinde Kolbingen
Hauptstr. 3

78600 Kolbingen
info@kolbingen.de

SchlieBung von
-FSD: uber FF Kolbingen
-FSE: Uber FF Kolbingen
-FIZ, Leiter, Bodenheber:
uber FF Kolbingen

78570 Miithlheim/Donau
info@muehlheim-donau.de

Kdnigsheim Gemeinde Konigsheim SchlieBung ,Gosheim"
Hauptstr.3 -FSD: Uber FF Kénigsheim
78598 Kdnigsheim -FSE: Uber FF K&nigsheim
info@gemeinde.koenigsheim.de -FIZ, Leiter, Bodenheber:
Uber FF Kdnigsheim
Mahlstetten Gemeinde Mahlstetten SchlieBung ,Spaichingen"
Marienplatz 1 -FSD: WILKA S16 ,585160
78601 Mahlstetten Schl. 1% Gber BRB Spaichingen
info@mahlstetten.de -FSE: WILKA P3,976904
Schl. 1% Gber BRB Spaichingen
inkl. Vandalismusschutz
-FIZ, Leiter, Bodenheber:
WILKA P3 ,976904 Schl. 1*
uber BRB Spaichingen
Mihlheim Stadt Mahlheim/Donau SchlieBung von
Donau Hauptstr.16 -FSD: ber FF Miihlheim/Donau

-FSE: Gber FF Mihlheim/Donau
-FIZ, Leiter, Bodenheber:
Uber FF Miihlheim/Donau

Neuhausen ob
Eck

Gemeinde Neuhausen o. E.
Rathausplatz 1

78579 Neuhausen ob Eck
Info@neuhausen-ob-eck.de

SchlieBung von
-FSD: liber FF Neuhausen o. E.
-FSE: Gber FF Neuhausen o. E.
-FIZ, Leiter, Bodenheber:
Uber FF Neuhausen o. E.

Reichenbach

Gemeinde Reichenbach
Kirchstr.8

78564 Reichenbach
info@reichenbach-heuberg.de

SchlieBung ,Gosheim"
-FSD: liber FF Reichenbach
-FSE: Gber FF Reichenbach
-FIZ, Leiter, Bodenheber:
Uber FF Reichenbach

Renquishausen

Gemeinde Renquishausen
Kolbinger Str. 1

78603 Renquishausen
info@renquishausen.de

SchlieBung von
-FSD: ber FF Renquishausen
-FSE: Uber FF Renquishausen
-FIZ, Leiter, Bodenheber:
Uber FF Renquishausen
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Rietheim-

Gemeinde Rietheim-Weilheim

SchlieBung von

Gosheimer Str. 4
78564 Wehingen
info@wehingen.de

Weilheim Rathausplatz 3 -FSD: (ber FF Rietheim-
78604 Rietheim-weilheim Weilheim
info@rietheim-weilheim.de -FSE: Gber FF Rietheim-

Weilheim
-FIZ, Leiter, Bodenheber:
Uber FF Rietheim-Weilheim

Seitingen- Gemeinde Seitingen-Oberflacht SchlieBung von

Oberflacht Obere Hauptstr. 8 -FSD:uber FF Seitingen-
78606 Seitingen-Oberflacht Oberflacht
info@seitingen-oberflacht.de -FSE:lber FF Seitingen-

Oberflacht
-FIZ, Leiter, Bodenheber:
Uber FF Seitingen-Oberflacht

Spaichingen Stadt Spaichingen SchlieBung ,Spaichingen®
Marktplatz 19 -FSD: WILKA S16 ,585160
78549 Spaichingen Schl. 1" tUber BRB Spaichingen
zentrale@spaichingen.de -FSE: WILKA P3,976904

Schl. 1% Gber BRB Spaichingen
inkl. Vandalismusschutz

-FIZ, Leiter, Bodenheber:
WILKA P3,976904 Schl. 1*
uber BRB Spaichingen

Talheim Gemeinde Talheim SchlieBung , Trossingen®
Kirchbrunnen 6 -FSD: Uber FF Talheim
78607 Talheim -FSE: Gber FF Talheim
info@gemeinde-talheim.de -FIZ, Leiter, Bodenheber:

Uber FF Talheim

Trossingen Stadt Trossingen SchlieBung , Trossingen®
Schultheis-Koch-Platz 1 -FSD: Uber FF Trossingen
78647 Trossingen -FSE: Uber FF Trossingen
Leitung@feuerwehr-trossingen.de -FIZ, Leiter, Bodenheber:

uber FF Trossingen

Tuttlingen Stadt Tuttlingen SchlieBung ,Tuttlingen®
Freiwillige Feuerwehr -FSD: Uber Fa. Kruse
Stockacher StraBe 162 -FSE: Uber Fa. Kruse, Abloy
78532 Tuttlingen -FIZ, Leiter, Bodenheber:
klaus.vorwalder@tuttlingen.de Uber Fa. Kruse

Wehingen Gemeinde Wehingen SchlieBung ,,Gosheim"

-FSD: Uber FF Wehingen

-FSE: Uber FF Wehingen

-FIZ, Leiter, Bodenheber:
uber FF Wehingen
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Wurmlingen Gemeinde Wurmlingen SchlieBung von

Obere Hauptstr. 4 -FSD: Uber FF Wurmlingen
78573 Wurmlingen -FSE: Uber FF Wurmlingen
buergermeisteramt@wurmlingen.de | -FIZ, Leiter, Bodenheber:

uber FF Wurmlingen
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Anhang G — Nicht automatische Brandmelder

Das Erscheinungsbild nicht automatischer Brandmelder mit Anschluss an die
Brandmeldeanlage ist wie folgt auszuflhren:

o Gehausefarbe [CHRBIEO0E — DIN 14675

e Gehausebeschriftung Symbol brennendes Haus und Text Feuerwehr:

Andere Druckknopfmelder

Funktion Gehdusefarbe Textfeld DIN
Rauch- und RAL 2011 (orange) | Rauchabzug 18232
Wéarmeabzugsanlagen

Interne Hausalarmanlagen Hausalarm --
Stationare Ldéschanlage RAL 1018 (gelb) Léschanlage 14655
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Anhang H — Anordnung Elemente innerhalb Feuerwehr-Informations-

Zentrum

Die Elemente sind gem. folgender Skizze im FIZ zu platzieren:

Feuerwehr
Anzeige-
Tableau
FAT

Feuerwehr
Bedienfeld
FBF

Feuerwehr
Gebaudefunk
Bedienfeld
FGB
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Abkiirzungsverzeichnis

AES Alarmempfangsanlage

AFM Automatischer Feuermelder

AUA AlarmUbertragungsanlage

BMA Brandmeldeanlage(n)

BMZ Brandmeldezentrale

BRB Baurechtsbehdérde

DIN Deutsches Institut fir Normung, www.din.de
ELS Einsatzleitsystem

FAT Feuerwehranzeigetableau

FBF Feuerwehrbedienfeld

FF Freiwillige Feuerwehr

FSD Feuerwehrschlisseldepot

FIZ Feuerwehrinformationszentrale (FAT + FBF)
FSE Freischaltelement

FGB Feuerwehrgebaudefunkbedienfeld

FLK Feuerwehr-Laufkarten

HFM Hand ( nichtautomatischer) Feuermelder
NC Nebenclearingstelle

PVO Prafverordnung

SAS Sprachalarmsystem

TAB Technische Anschlussbedingungen

UE Ubertragungseinrichtung

VDE Verband der Elektrotechnik, www.vde.com
ZE Zugelassener Errichter

ZE-NC Zugelassener Errichter mit Neben-Clearingstelle
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